SHARP 
蓄電 池 連 携 型 パ ワー ココ ン テ イ シン ヨ ナ Be Original. 
家中 まる ご と 停電 対応 で 安心 。 
将来 の EV( 電 気 自動 車 ) 導入 時 に 、EV 連 携 が 可能 。 


蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ 


JH-55NF3 下品 2022 年 4 月 発売 予定 
定格 出力 : 5.5kW※1 変換 効率 : 97.0%*※296.59%*※3 入力 回 路 : 3 回 路 
希望 小売 価格 : 441,100 円 (税込 ) 


JH-40NF2 還 届 誠 2022 年 4 月 発売 予定 
定格 出力 4.0kW “1 変換 効率 : 96.0%※+ 入力 回 路 : 2 回 路 
希望 小売 価格 : 364,100 円 (税込 ) 


J H -WD211 1 EE 2022 生 月 発売 予定 


希望 小売 価格 : 165,000 円 (税込 ) 


家中 まる ご と ココ な しっかり 
停電 対応 > 停電 対応 EV 連携 
@⑯ 本 PDF の 掲載 画像 は イメ ー ジ で す (設置 画像 の 場合 、 実 際 は 配管 等 が あり ます ) 。 8 


* EV と 連携 する た め に は 、 今 後発 売 予 定 の EV 用 コン バー タ が 別途 必要 に な り ま す 。EV 用 コン バー タ の 発売 時 期 は 、2023~2024 年 を 想定 し て いま す 。 


お すす め づ ポ イン ト 


蓄電 池 連 携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 


太陽 光 発電 (JH-55NF3/40NF5) 
蓄電 池 用 コン バー タ a 


(JH-WD2111) 


‘CEE : 


1 { に 


後付け 可能 ! 
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(V2H 対 応 ) 

se ーー 吉 = の 2 門 ゃ EE = a 
I 家中 まる ご と 停 電 対 応 l 後 か ら EV 連 携 、 蓄 電池 の 設置 / 増 設 が 可能 

電 し て も 分 電 盤 に 電気 を 供給 する の で 、 各 部 屋 で 電気 が 使え ます 。 将来 的 に EV (電気 自動 車 ) や 蓄電 池 の 導 入 を お 考え の 場合 、 後 か 
還 Hb ト の 差し 替え 不要 な の で 、 いざ と いう 時 も 安心 で す 。 エ アコ ン ら EV 用 コン バー タ の 設置 *? や 鞭 電 池 の 設 置 / 増 設 \6 が で き 、1 台 
な どの 200V 機 器 も 使え ます “4。 で 太陽 光 発 電 蓄 電池 プ EV の 3 連携 制御 が 可能 で す 。 
人 @ 実際 は 電気 配線 に より ます の で 時 に 使用 可能 な 場所 に つい て は 販売 店 と ご 相談 くだ さ * EV と 連携 する た め に は 、 今 後発 売 予 定 の EV 用 コン バー タ が 別途 必要 に な り ま す 。EV 用 コン バ 

い 。 接 続 し て いる 機器 、 太 陽光 発電 シス テム お よび 鞭 電池 シス テム の 使用 状況 や 環境 条件 等 に ー タ の 発売 時 期 は 、2023>2024 年 を 想定 し て いま す 。 

より 機器 を 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 分 電 盤 に 繋が る 機器 を た くさ ん 使う と 、 た め た 電気 を 人 @ V2H:Vehicle to Home の 略称 。EV や PHV の 大 容量 電池 を 家庭 の 電力 と し て 使用 で きる 仕組 み 


早く 使い 切る た め 、 停 電 時 は 使用 する 機器 に ご 注意 くだ さい 。 の こと 。 


省 還 人 


2 代 給 、 


\ 


JH-WB1921 JH-WB2021 JH-WB1921X2 台 


1 選べ る 甘 電 池 対 応 3 タイ プ 


消費 電力 量 や 設置 場所 、 停 電 時 の 備え な ど 、 条 件 ・ ご 要望 に 合わ せ て 蓄電 池 を お 選び いた だ け ま す 。 


@ 家 中 まる ご と 停電 対応 は 蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ 、EV 連 携 は 蓄電 池 連 携 型 パ リー コン ディ ショ ナ の うち 、JH-55NF3/40NF2 と 接続 時 の み の 機能 と な り ます 。 シ ステ ム 組 み 合わ せ は https://jp.sharp/sunvista/products/battery/partnumbe 
を ご 確認 くだ さい 。※1 力 率 1.0/0.95 時 。 ※2 力 率 1.0 時 。 ※3 力 率 0.95 時 。 ※4 機器 に よっ て は 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 ※5 EV 用 コン バー タ 導 入 時 (シャープ 製 の の 連携 可能 ) は 、 設 置 済 み シ ステ ム 機 器 の ソフ トウ ェ ア の バー ジョ ン ア ッ プ 等 が 
必要 で す 。EV 用 コン バー タ は 重 塩害 対応 等 、 一 部 設置 条件 が 設置 済み の シス テム 機器 と 異な る 可能 性 が あり ます 。EV 連 携 を 予定 し て いる 電力 モニ タ は JH-RWL8 の み で す 。 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ ー (JH-RV11) は EV 連 携 機能 が 使用 で きま せ 
ん 。EV 用 コン バー タ の 後付け 可能 な 期間 は 、JH-55NF3/40NF2 設 置 後 、 お お よそ 5 年 以内 で す 。 あ くま で 目安 で あり 、 詳 細 は EV 用 コン バー タ 発 売 時 に アナ ウン ス い た し ます 。 ま た 、EV 用 コン バー タ は 全て の EV/PHV と 接続 可能 な わけ で は あり ませ ん 。 接 続 
可能 な 車種 等 は 、EV 用 コン バー タ 発 売 時 に 当社 ウェ ブサ イト (https://jp.sharp/sunvista/) 等 で 公開 予定 で す 。 ※6 後付け 可能 な 蓄電 池 は 、JH-WB2021、JH-WB1921 で す (2 台 目 の 増設 可能 な 蓄電 池 は 、JH-WB1921 の み ) 。 蓄 電池 の 増設 / 後 付け 可能 な 
期間 は 、 蓄 電池 連携 型 パリ ワー コン ディ ショ ナ 設 置 後 お お よそ 5 年 以内 と な り ま す 。 あ くま で 目安 期間 で あり 対象 と な る 蓄電 池 シ ステ ム 構 成 機器 が 生産 完了 と な っ た 場合 等 、 対 応 で き な い 場合 が あり ます 。 (2022 年 4 月 時 点 ) 蓄電 池 の 保証 条件 
(https:/jp.sharp/sunvista/battery/function/) も 合わ せ て ご 覧 くだ さい 。 


画 仕 様 表 


蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ “~ 
NE 2 
太陽 光 発 電 / 蓄 電池 /EV* を 1 台 で 制御 

亭 電 時 自立 出力 100V/200V 最大 5.5kVA (JH.ssNFsp ぁ ) "2 


蓄電 池 用 コン バー タ ※ や 
JH-WD2111 
動作 温度 ー20°C ~ 40"C 


塩害 対応 ) 


外形 寸法 
( 幅 ※X 奥 行 X 高 さ ) 


家中 まる ご と 停電 対応 "3\ コ コ だ けし っ か り 停 電 対 応 
電池 の 後付け 対応 
EV 用 コン バー タ の 後付け 対応 * 
屋外 ・ 屋 内 兼用 ( 重 塩害 対応 ) " 


JH-WB2021 : 3.0kW 
JH-WB1921 : 2.0kW 


※1 JH-55NF3/40NF2 と 蓄電 池 を 接続 する 場合 は 別途 蓄電 池 用 コン バー タ (JH- 

WD2111) が 必要 で す 。 ま た 、 自 動 切替 盤 (当社 指定 機種 ) と 組み 合わ せる こと で 家中 
まる ご と 停電 対応 が 可能 に な り ま す 。 ※2 太陽 光 発電 と 組み 合わ せ た 場 合 。 蓄 電池 
の 放電 の み の 場 合 は 最大 4.0KVA (JH-WB1921 X2) に な り ま す 。 天 候 な ど に より 発 
電 量 が 下がる と 、 使 える 電気 が 不安 定 に な り ます 。:※3 実際 は 電気 配線 に より ます 


JH-WB1921X2 : 4.0kW の で 、 停 電 時 に 使用 可能 な 場所 に つい て は 販売 店 と ご 相談 くだ さい 。 接 続 し て いる 
5.5kVA 40kVA 機器 、 太 陽光 発電 シス テム お よび 蓄電 池 シ ステ ム の 使用 状況 や 環境 条件 等 に より 機 
JH-WB2021  :3.0kVA“* 


器 を 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 分 電 盤 に 繋が る 機器 を た くさ ん 使う と 、 た め た 
電気 を 早く 使い 切る た め 、 停 電 時 は 使用 する 機器 に ご 注意 くだ さい 。※4 後付け 可 
能 な 蓄電 池 は 、JH-WB2021、JH-WB1921 で す (2 台 目 の 増設 可能 な 蓄電 池 は JH- 
WB1921 の み ) 。 蓄 電池 の 増設 後付け 可能 な 期間 は 、 蓄 電池 連携 型 パ ワー コン 
ディ ショ ナ 設 置 後 お お よそ 5 年 以内 と な り ま す 。 あ くま で 目安 期間 で あり 対象 と な る 
蓄電 池 シ ステ ム 構 成 機器 が 生産 完了 と な っ た 場合 等 、 対 応 で き な い 場合 が あり ます 
(2022 年 4 月 時 点 ) 。※5 屋内 に 設置 する 場合 、 別 途 開 閉 器 JH-AK02 が 必要 で す 。※ 
6 海岸 か ら 500m 以 内 の 重 塩 害 地 域 で も 、 屋 外 設置 で きま す (直接 海水 が 飛散 する 地 
域 を 除く ) 。 重 塩害 地域 で は 蓄電 池 は 屋内 に 設置 し て くだ さい 。 屋内 に 設置 する 場 
合 は 別途 屋内 設置 専用 金具 が 必要 で す 。※7 気象 条件 ・ 立 地 条件 ・ 設 置 条 件 ・ 周 
温度 ・ 蓄 電池 残 量 な どの 諸 条 件 に より 、 パ ワー コン ディ ショ ナ お よび 蓄電 池 の 保護 
機能 が 働き 、 出 力 を 一 時 的 に 抑制 する こと が あり ます 。※8 力 率 1.0/0.95 時 。※9 
片 相 だ け で は 、 定 格 一 杯 まで 出力 で きま せん 。5.5kVA の 出力 に は 自動 切替 盤 (当社 
指定 機種 ) が 必要 で す 。※10 次 の 太陽 電池 モジ ュー ル と 組み 合わ せ て ご 使用 いた だ 


JH-WB1921 ・2.0kVA 


JH-WB1921x2 : 4.0kVA“* 
連 系 運転 時 : AC 202V 
定格 出力 電圧 A 
自立 運転 時 : 単 相 三 線 AC 202V ノ プ 101VX2 
EE 
太陽 光 以 外 の 接続 | 蓄電 池 : 1 回 路 ”~ ン EV (電気 自動 車 ) : 1 回 路 
最大 入力 電力 (太陽 光 1 系 統 あ た り ) 2.5kW 
入力 動作 電圧 範囲 (大 陽光 ) DC30 ~ 450V 
動作 温度 ー20°C ~ 40°C 
パウ ニコン デ イジ ショ ナ 専 用 プ カー 容量 け ま せん 。 (NQ-209LW、NQ-134LW、NQ-260LW、NQ-56S4W、NQ-31S4W、NQ- 
出力 制御 対応 ~“ II I 123LA、NQ-W2A1A、NQ-57S4B、NQ-32S4B) 次 の モジ ュー ル は 、 モ ジュ ー ル 接続 
外形 寸法 “ ( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) 505X194X347mm (入力 ) 枚数 に 制限 が あり ます 。 詳 し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 (NQ- 
ー pn ー 190AA,、 NQ-135AA、NQ-195AA、NQ-138AA、NQ-198AC、NQ-140AC) ※11 蓄電 
質量 22kg 21kg コン バー タ 接 続 用 。 間 電 池 連携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 1 台 に つき 最大 2 人 台 の 薔 
対応 電力 モニ タ JH-RWL8 コン バー タ ノ 菩 電池 が 接続 可能 ( 著 電 池 用 コン バー タ 間 を 接続 ) 。※12 パ 
応 蓄電 池 JH-WB2021 ノ JH-WB1921 ワー コン ディ ショ ナ が 起動 する 際 は 、 い ずれ か の 入力 端子 に 35V 以 上 の 入力 電圧 が 必 


要 で す 。※13 出力 制御 を 機能 させ る た め に は 、 出 力 制御 対応 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 
電力 モニ タ 、 蓄 電 3 情報 は 当 i ://jp. i 参照 くだ さい 。 。 = 
電力 モニ タ 電池 の 仕様 情報 は 当社 ウェ ブサ イト (https://jp.sharp/sunvista/) を くだ さい し 抽 乱 央 舞 の で 委 生 。 明科 


す 。 出 力 制御 ルー ル 適 用 に つい て は 、 各 電力 会 社 の ウェ ブサ イト で ご 確認 くだ さ 
い 。※14 取付 け 具 を 含み ます 。 ※15 蓄電 池 と パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 間 の 電圧 調 
整 、 制 御 を お こ な う 機器 で す 。 


EO 
3 


キネ EV 用 コン バー タ 導 入 時 (シャ ー プ 製 の み 連 携 可能 ) は 、 設 置 済み シス テム 機器 の ソフ トウ ェ ア の バー ジョ ン ア ッ プ 等 が 必要 で す 。EV 用 コン バー タ は 重 塩 害 対応 等 、 一 部 
設置 条件 が 設置 済み の シス テム 機器 と 異な る 可能 性 が あり ます 。EV 連 携 を 予定 し て いる 電力 モニ タ は JH-RWL8 の み で す 。 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ ー (JH-RV11) 


は EV 連 携 機 能 が 使用 で きま せん 。EV 用 コン バー タ の 後付け 可能 な 期間 は 、JH-40NF2 プ 40NF2 設 置 後 、 お お よそ 5 年 以内 で す 。 あ くま で 目安 で あり 、 詳 細 は EV 用 コン バー タ 
発売 時 に アナ ウン ス い た し ます 。 ま た 、EV 用 コン バー タ は 全て の EV/PHV と 接続 可能 な わけ で は あり ませ ん 。 接続 可能 な 車種 等 は 、EV 用 コン バー タ 発 売 時 に 当社 ウェ ブサ イト 


(https://jp.sharp/sunvista/) 等 で 公開 予定 で す 。 


画 ク ラウ ド 蓄 電池 シス テム シス テム 代表 品番 一 覧 表 (当社 ウェ ブサ イト : https://jp.sharp/sunvista/products/battery/partnumber/) 
シス テム 構成 機器 
蓄電 池 連 携 弄 
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 
JH-55NF3 
JH-40NF2 


JH-55NF3 


JH-40NF2 
JH-55NF3 


JH-40NF2 

※16 RPR セ ン サ ー (JH-AS50) 、 蓄 電池 ケー ブル (JH-YB102) 、 通 信 ケ ー ブ ル (JH-YM301) 、 電 力 セン サー (JH-AS04) 、 通 信 ケ ー ブ ル (JHYS201) を 含む 価格 で す 。 
人 発注 に は 、 シ ステ ム 代 表 品 番 の シス テム 構成 機器 に 該当 する 機器 の 形 名 が 必要 で す 。 ま た 、 ご 契約 の 契約 電力 に 合わ せ て RPR( 逆 潮流 検出 有 ) セ ン サ ー(100A 
オー プン 価格 )、 蓄 電池 ケー ブル を 別途 購入 いた だ く 必要 が あり ます 。 ま た 、 ご 使用 に は 別途 電力 セン サー や 、 ケ ー ブ ル 類 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 

人 @ 停 電 時 に 備え て お く 容 量 が あら か じ め 設 定 さ れ て いま す が 、 任意 に 設定 変更 する こと が で きま す (10% ご と )。 

人 @ 停 電 時 に 自動 で 太陽 光 発電 や 蓄電 池 か ら の 電力 供給 に 切替 する に は 初期 設定 の 変更 が 必要 で す 。 ま た 自動 切替 設定 時 で も 運転 モー ド の 切り 替え の た め に 一 時 的 に 電気 が 供給 され な い 時 間 が あり ます 
(UPS 機 能 は あり ませ ん )。 


画 太 陽 電 池 モジ ュー ル 接 続 (入力 ) 枚数 表 < こ 1 回路 あたり の 接続 枚数 > (当社 ウェ ブサ イト : https://jp.sharp/sunvista/products/pcs-connect/) 
陽 電 池 モジ ュー ル ( 例 ) Ne Ne NQ-130LM プ 130RM NU-259AM 


希望 小売 価格 ie 


SA デ に 素 豆 
ンス テム 代表 品 秋生 電池 モジ ュー ル 蓄電 池本 体 蓄電 池 用 コン バー タ 電力 モニ タ 
JH-WBPDB660 
JH-WBPDA660 


JH-WBPDB650 


JH-WBPDA650 
JH-WBPDB755 


JH-WBPDA755 


3.707,000 円 (税込 ) 
3.630,000 円 (税込 ) 
2.849,.000 円 (税込 ) 
2.772.000 円 (税込 ) 
5,100,480 円 (税込 ) 
5.023.480 円 (税込 ) 


JH-AB07 x 3 JH-WB2021 


JH-WD2111 


JH-AB06 x 2 JH-WB1921 JH-RWL8 


JH-AB06 x 4 JH-WB1921 メ 2 JH-WD2111 x 2 


JH-AS50 ノ 200A, 


JH-AS51 それ ぞ れ 


JH-55NF340NF2 3 て 12 枚 4<17 枚 5 て 24 枚 3~12 枚 


0 最低 入力 容量 は 1.10kW を 推奨 し ます 。 表 内 の 枚数 の 範囲 内 で も 実 使用 時 の 太陽 電池 出力 が パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 最大 入力 電力 を 超過 し た 場合 、 超 過 分 は 電力 変換 され ませ ん 。 最 大 入力 電力 の 
1.25 倍 程度 を 目安 に 枚数 を 減ら すこ と が 、 電 力 超過 に よる ロス 軽減 に 有効 で す 。 全 て の 入力 回 路 を 使用 し な けれ ば 、 定 格 出力 一 杯 まで 出力 で きま せん 。 また 、 晴 天 時 ・ 気 温 一 10*C を 下回る 地域 で は 
1 回 路 の 最大 設置 枚数 が 制限 され る 場合 が あり ます 。 瓦 型 シ リー ズ の シス テム は CAD に よる 設計 で お 客 様 に 適し た 機種 構成 を ご 提案 し ます 。 詳 細 は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


シャ ー プ エネ ルギー ソリ ュー ショ ン 株 式 会 社 〒581-8585 大 阪 府 八尾 市 北 亀 井町 3 丁目 1 番 72 号 
この 資料 の 内 容 は 、2022 年 4 月 現在 の も の で す 。 

掲載 内 容 は 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 商品 の 色調 は 印刷 の た め 、 実 物 と 異な る 場合 も あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
また 一 部 の 写真 は CG に よる 修整 加工 を し て いま す 。 


電話 番号 : 06-6791-9733( 代 ) 


